
 

 

PROFI TWIN TAPE       ART.NR: 0042W 

 

 

Profi–Twin–Tape ist ein 1mm dickes, Standard Acryl‐Schaumklebeband.  

 

Profi–Twin–Tape besteht aus einer Acrylschaumklebeschicht mit einem festen Acrylkern und  

bedrucktem Abdeckpapier. 

 

 

Anwendungen  ● Herstellung von Schildern 

● Befestigung von Zierleisten 

● Kleben von Metallaussteifungen 

● Befestigung von Stegen auf Fensterscheiben 

 

 

Produktvorteile  ● Einsatztemperatur ‐30°C bis + 80°C 

● Einsatztemperatur (kurzfristig 1 Stunde maximal) ‐30°C bis + 80°C 

● Qualitätsstarke, druckempfindliche Acrylkleberschicht 

● Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Weichmacher 

● Sehr gut UV‐Beständigkeit 

● Beständigkeit gegenüber Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit 

● Geeignet für Innen‐ und Außenbereiche 

● Keine bekannten Gefahren werden mit diesem Produkt assoziiert 

● Saubere Verarbeitung 

 

 

Technische Daten     Einheit   Nennwert 

Klebekraft    N/25mm  40 

Dynamische Scherfestigkeit  Ncm‐2   53 

Statische Scherfestigkeit  Stunden  500+ 

Rolling Ball Tack   mm   310 

 

 

Standartpräsentation ● Formen:  Rollen 

● Dicke:  1,1 mm (+0,1) 

● Kern:   76 mm 

 

 

Empfehlungen  Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten. 

Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan‐2‐ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften  

des Herstellers und die Kompatibilität des Lösungsmittels mit den jeweiligen Substraten. Ideale  

Verbindungssubstrate sind: sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht porös. 

 

Einsatztemperatur: +10°C bis +40°C. Haltbarkeit 12 Monate. 

Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen 

des Produkts. Die Lebensdauer des Bandes hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab. Das  

Produkt kann von Hand direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck aufgetragen werden. 
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